
Трансп. 
колпак для 

защиты 
ЗПУ

Баллон
 50л
 или
100л

Хомут
для крепл.

модуля

ЗПУ со 
встр. устр-

вом 
контроля 

массы

Устр-во 
электро-

магнитного 
пуска

Устр-во 
ручного 
пуска

Устр-во 
пневмати-

ческого 
пуска

Устр-во 
пневмати-
ческого и 
ручного 
пуска

Взводной 
ключ

Соедини-
тель 

модуля с 
внешним 
устр-вом

МГПУ-150-50-12 
ИНЕЙ х х х х Уточняйте

МГПУ-150-50-12-
Р ИНЕЙ х х х х х Уточняйте

МГПУ-150-50-12-
ЭМ ИНЕЙ х х х х х х х Уточняйте

МГПУ-150-50-12-
ЭМ/Р ИНЕЙ х х х х х х х х Уточняйте

МГПУ-150-50-12-
ПН ИНЕЙ х х х х х Уточняйте

МГПУ-150-50-12-
ПН/Р ИНЕЙ х х х х х Уточняйте

МГПУ-150-100-
12 ИНЕЙ х х х х Уточняйте

МГПУ-150-100-
12-Р ИНЕЙ х х х х х Уточняйте

МГПУ-150-100-
12-ЭМ ИНЕЙ х х х х х х х Уточняйте

МГПУ-150-100-
12-ЭМ/Р ИНЕЙ х х х х х х х х Уточняйте

МГПУ-150-100-
12-ПН ИНЕЙ х х х х х Уточняйте

МГПУ-150-100-
12-ПН/Р ИНЕЙ х х х х х Уточняйте

Модуль 
порошкового 
пожаротушения 
МПП-50 МИГ А 

Уточняйте

Модуль 
порошкового 
пожаротушения 
МПП-100 МИГ А 
(в т.ч. 4 насадка-
распылителя)

Уточняйте

Цена с НДС

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Приводится в действие от установок пож.сигнализации

Приводится в действие вручную

Приводится в действие от давления газа

Пневматическое устройство, оснащенное устройством ручного пуска

Комплектация

Наименование

Устройство электромагнитного пуска (0,5 A)

Устройство ручного пуска

Устройство пневматического пуска (10 bar /150 bar)

Устройство пневматического и ручного пуска (10 bar /150 

Цена с 
НДС

Наименование Технические характеристики / описание

Комплектующие и детали для монтажа  МГПУ ИНЕЙ

1. Модули ИНЕЙ 50 литров с газовым огнетушащим веществом СО2, для тушения очагов класса пожара А, В, С, Е

2. Модули ИНЕЙ 100 литров с газовым огнетушащим веществом СО2, для тушения очагов класса пожара А, В, С, Е
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Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

Уточняйте

В - резьба внутренняя G1/2”; Р - распределение ГОТВ на 3600, 28 мм2 - 
суммарная площадь отверстий 

резьба наружная G1/2”

резьба внутренняя G1/2”, с прокладкой

резьба наружная G1/2”

Насадок С-Р-В-28-G1/2

Приводит устройство электромагнитного пуска в положение "взведен" после 
срабатываения

Сбрасывает избыточное давление при срабатывании батареи модулей

Защищает ЗПУ при транспортировании

Штуцер приварной для присоединения РВД (G3/4 
наруж)

Заглушка испытательная (G3/4 внутр)

резьба наружная G3/4”

резьба внутренняя G3/4”, с прокладкой

Хомут для крепления модуля

Рукав высокого давления РВД-12-150 (400мм)

отверстие Ø11мм (всего 2 отв.), без крепежных элементов

DN=12, резьба G3/4”; W21,8*1/14”, длина 400мм

Соединитель модуля и внешнего устройства 

Калибрует, измеряет количество ГОВТ, тестирует, регулирует пределы 
аварийного сигнала. 

Подключает приемно-контрольный прибор и 1 модуль

Соединитель  батареи из 8 модулей

Концевик соединителя

Соединяет и контролирует устройства контроля массы 2-х, 3-х, 4-х, 8 
модулей в батарее

Заглушка соедининтелей для 2, 3, 4, 8 модулей

Соединитель  батареи из 3 модулей

Соединитель батареи из 4 модулей 

Штуцер приварной для присоединения СДУ (G1/2 внутр

Заглушка испытательная (G1/2 наруж)

резьба внутренняя G1/2”

резьба внутренняя G1/2”, с прокладкой

Клапан стравливания давления

Колпак для защиты ЗПУ (стальной)

Соединитель батареи модулей и внешнего устройства

Соединитель батареи из 2 модулей 

Подключает приемно-контрольный прибор и соеденитель
батари модулей

Прибор калибровочный

Заглушка испытательная (G1/2 внутр)

Сигнализатор давления СДУ-М

Штуцер приварной для присоединения насадок (G1/2 
наруж)

Ключ взводной
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